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DSC (Digital Selective Calling) to system

cyfrowy stuzacy do automatycznego ustana-
wiania potaczen fonicznych. W pasmie VHF
funkcjonuje on na czestotliwosci kanatu 70
(156,525 MHz). Nazwa ,przystawka DSC”
pochodzi z czaséw, gdy byto to odrebne
urzadzenie. Obecnie modut DSC jest inte-
gralng czescig radiotelefonu VHF DSC.
Powodem wprowadzenia DSC do GMDSS
byta che¢ odcigzenia kanatu 16. Dlatego tez
za pomocg DSC mozliwe jest wykonanie wy-
wotan alarmowych, ponaglenia, bezpieczen-
stwa i rutynowych. Sg to jedynie wywotania
— stuzg tylko nawigzaniu tacznosci, a nie jej
prowadzeniu. Wtasciwa korespondencja ma
sie odbywac na kanale fonicznym. Czas trwa-
nia wywotania DSC to 0,45-0,63 sekundy.
Oznacza to, ze od momentu nacisniecia
przycisku ,Wyslij” do rzeczywistego wyemi-
towania wywotania mija mniej wiece] pot
sekundy.

DSC umozliwia wykonanie wywotania do
jednej stacji (wywotanie indywidualne),
do grupy stacji (wywotanie grupowe) oraz
do wszystkich stacji w zasiegu radiotelefonu
nadawcy. W ostatnim przypadku adresowa-
nie wywotania nie jest potrzebne. W dwoch
pierwszych niezbedna jest znajomo$¢ indy-
widualnego MMSI stacji wywotywanej lub
MMSI grupowego.

DSC, jak kazde urzadzenie GMDSS, musi
by¢ regularnie testowane. Dawniej wykony-
wato sie wywotania testowe do stacji brze-
gowych. Obecnie testowanie urzgdzenia
w ten sposob na falach VHF (testowanie ze-
wnetrzne) jest zabronione. Dlatego niewiele
radiotelefondw ma w menu opcje ,Test Call”.
Z kolei testowanie wewnetrzne nalezy wyko-
nywac codziennie.

BUDOWA WYWOLANIA DSC

Zaprogramowanie wywotania DSC wyglada
podobnie niezaleznie od producenta urza-
dzenia i jego modelu. Polega na wprowadze-
niu nastepujacych ustawien:

1. Specyfikator formatu

Jest to nic innego jak rodzaj adresata wy-

wotania. Na falach VHF wystepujg tu trzy

opcje:

» All stations — wywotanie skierowane do
wszystkich stacji w zasiegu

» Individual station — wywofanie do poje-
dynczej stacji statkowej lub brzegowej

» Group of stations — wywotanie grupowe
do predefiniowanej grupy stacji z wyko-
rzystaniem MMSI grupowego.

2. MMSI adresata

Wprowadzenie MMSI stacji docelowej lub
grupy stacji ma zastosowanie przy wywota-
niach indywidualnym i grupowym. Nie jest
stosowane przy wywotaniu do wszystkich
stacji.

3. Kategoria

W tym miejscu wybiera sie priorytet wywo-

tania, co determinuje dalszy ciagg ustawien —

dodatkowe elementy wiadomosci roznig sie

w zaleznosci od kategorii.

» Distress — wywotanie alarmowe. Wiagze
sie z automatycznym przekierowaniem
radia odbiorcy i nadawcy na kanat 16
i ustawieniem mocy na 25 W. Dodatkowe
elementy wiadomosci obejmujg pozycje
geograficzng, godzine oraz rodzaj niebez-
pieczenstwa.

» Urgency — wywotanie pilne. Wigze sie
z automatycznym przekierowaniem na
kanat 16 i nie zawiera dodatkowych ele-
mentéw wiadomosci.

» Safety — wywotanie ostrzegawcze. Mo-
ze sie wigza¢ z przekierowaniem na ka-
nat 16, jednak istniejg radiotelefony
umozliwiajgce wprowadzenie innego ka-
natu docelowego. Nie zawiera dodatko-
wych elementéw wiadomosci.

» Routine — wywofanie rutynowe. Nalezy
wybraé kanat roboczy do dalszej komuni-
kacji z listy lub wprowadzi¢ go recznie.
Nie zawiera dodatkowych elementéw
wiadomosci.
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4. MMSI stacji nadawczej
Programuje sie automatycznie.

5. Dodatkowe elementy wiadomosci

W zaleznosci od wybranej kategorii wywo-
tania programujg sie same (np. kanat 16 do
dalszej tacznosci) lub nalezy je wprowadzi¢
(np. kanat roboczy do dalszej komunikacji,
rodzaj niebezpieczenstwa itp.).

POZYCJA | CZAS

Urzadzenie VHF DSC powinno by¢ podta-
czone do odbiornika GPS i regularnie pobie-
ra¢ z niego aktualng pozycje i czas. Te dane
powinny by¢ automatycznie programowane
w wywofaniu DISTRESS. Jezeli odbiornik
GPS nie jest podtaczony do radiotelefonu,
pozycje i czas trzeba wpisywacé recznie.
Urzadzenie uznaje pozycje za aktualng przez
4 godziny od jej wprowadzenia. Po uptywie
tego czasu lub po wytaczeniu urzadzenia sta-
re dane sg usuwane. Z tego powodu w sy-
tuacji braku podfgczonego odbiornika GPS
nalezy pamietac¢, aby uzupetnia¢ dane pozy-
cyjne regularnie — najrzadziej co 4 godziny,
a najlepiej co godzine. Urzgdzenia zazwyczaj
przypominajg o koniecznosci aktualizacji po-
zycji i czasu, emitujgc sygnat dzwiekowy.
Czas, ktéry nalezy wprowadzi¢, oznacza
godzine, o ktérej jednostka byfa na danej
pozycji. Nie musi to by¢ tozsame z godzing
wprowadzenia pozycji. Dla stuzb ratowni-
czych informacja, kiedy jednostka wzywajga-
ca pomocy byta w danej lokalizacji, oznacza
mozliwos$¢ optymalizacji rejonu poszukiwan.
W GMDSS stosuje sie czas UTC.

UTC (Universal Time Coordinated)
to inaczej czas uniwersalny.
W przyblizeniu jest to czas strefy
zero (czas GMT).

KODOWANIE W DSC

Cyfrowe selektywne wywotanie wykorzystu-
je kanat 70 VHF. Wywofania przesytane sg
w postaci kodéw utworzonych z sygnatéw
dwojakiego rodzaju: o wartosciach 1 lub O.
Stad méwi sie tu o kodowaniu binarnym.
Ciagg kodowy sktada sie z 10 znakdw, z kto-
rych 7 stanowi pole informacyjne i zawiera
wtasciwg tre$¢, a 3 pozostate stanowig pole
kontrolne bedace weryfikatorem poprawno-
sci odbioru pola informacyjnego.

Dziesiecioelementowy cigg kodowy

XXXXXXXXXX

Pole
kontrolne

Pole informacyjne

Budowa ciggu kodowego DSC

FEC

Jako ze podstawowg funkcjg DSC jest umoz-
liwienie realizacji skutecznego alarmowania,
musi istnie¢ system eliminujacy btedy zwia-
zane z samg transmisjg. W przypadku DSC
(oraz NAVTEX) jest to FEC (Forward Error
Correction). Jego zadaniem jest zapewnienie
poprawnosci odbioru informacji. Podstawo-
wym zatozeniem jest emisja dwoch iden-
tycznych transmisji z odstepem czasowym
rownym 280 ms. Po odbiorze pierwszego
elementu wywotania odbiornik zestawia
dane z pola informacyjnego i kontrolnego.
Jezeli sie one zgadzajg, przechodzi do od-
bioru kolejnego ciggu kodowego. Jezeli nie,
odbiera ten sam element z drugiej transmisji.
W przypadku odbioru prawidtowego prze-
chodzi do kolejnego elementu. W przeciw-
nym wypadku nie ma juz trzeciej szansy na
prawidfowy odbidr i dane pole zostaje puste.
Na szczescie DSC VHF jest systemem prak-
tycznie bezawaryjnym i wadliwie odebrane
wywotania stanowig ewenement.
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Schemat dziatania FEC (# oznacza pole wadliwe)

System FEC stosowany w systemie
NAVTEX dziata w oparciu
0 Miedzynarodowy Alfabet
Telegraficzny nr 5, zwany w skrocie
ITA 5. Alfabet ten stosuje ciagi
siedmioelementowe ztozone z 0 i 1.
Sposrod 128 mozliwych ciggow
w 35 wystepuje staty stosunek
O do 1 jak 4 do 3. Te proporcje
wykorzystano jako warunek
poprawnosci transmisji w NAVTEX.

KATEGORIE WYWOLAN

Ideg GMDSS jest poprzedzenie tacznosci
fonicznej przez wywotanie DSC. Dlatego
w teorii przed kazdym komunikatem doty-

czacym np. ostrzezen nawigacyjnych stacja
brzegowa powinna nadaé¢ wywotanie SAFE-
TY na DSC. Kategorie wywotan na DSC i na
VHF sg tozsame, chociaz same wywofania
nazywaja sie inaczej.

Kategoria ‘ Fonia ‘ DSC
Wywotanie w nie- MAYDAY | DISTRESS
bezpieczenstwie
Wywotanie pilne PAN PAN | URGENCY
(ponaglenia)

Wywotanie SECURITE SAFETY
ostrzegawcze

Wywotanie - ROUTINE
rutynowe

W przypadku wywotania rutynowego na fonii
nie ma koniecznosci wypowiadania rozpoczy-
najgcego je hasta. Wystarczy, ze to wywotanie
nie jest poprzedzone zadnym z haset odpo-
wiadajacych pozostatym kategoriom.



