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Multimetry

Multimetry bardzo utatwiajg diagnostyke i konserwacje instalacji elektrycznej. Mierniki te mozna
kupi¢ za niewielkg cene w sklepach z elektronikg. Najbardziej przydatne sg te z automatycz-
nym dopasowaniem zakresu pomiaru, chociaz mierniki z dopasowaniem recznym sg tansze.

Cyfrowy multimetr

Z automatycznym
dopasowaniem zakresu
pomiaru

Multimetr z recznym
dopasowaniem
zakresu pomiaru

W przypadku uzywania multimetru recznego
sam musisz przed pomiarem oszacowac war-
tos¢ mierzonego parametru.

Maty multimetr typu sonda daje wiecej swobo-
dy. Umozliwia jednoczesne testowanie obwo-
du i odczytywanie wskazan miernika.
Multimetr jest zasilany wewnetrzng bateria.
Trzeba go wytaczaé, gdy nie jest uzywany. Je-
zeli masz miernik analogowy bez wytgcznika,
upewnij sie, ze nie zostawite$ go w pofozeniu
pomiaru rezystancji, gdyz wdwczas nastgpi
roztadowanie baterii.

Mierniki cyfrowe pokazujg na wysSwietlaczu,
czy bateria jest staba. JeSli ten symbol sie
Swieci, nie mozna polegac na ich pomiarach.

SPRAWDZANIE CIAGEOSCI

OBWODU

m Przetagcz multimetr na pomiar rezystancji
(Q) (i niski zakres dla miernika recznego).

m Zetknij sondy, zeby sprawdzi¢ odczyt zero-
wy i dziatanie brzeczyka (,Biiip”). W tym
momencie nalezy wyzerowa¢ miernik ana-

Multimetr typu Multimetr analogowy

sonda

logowy. Jesli jest to niemozliwe, to znaczy,
ze bateria wewnetrzna jest za staba.
Wytacz obwdd, ktéry ma byc¢ testowany.
Umies¢ sondy na koncach testowanego
przewodu. Rezystancja powinna wynosic¢
zero, ale miernik zapewne wskaze Kkilka
omow ze wzgledu na rezystancje przewodu.
Jezeli brzeczyk bedzie wtaczony, ustyszysz
ostrzezenie dzwiekowe o bardzo matej re-
zystancji.

Brak zmiany odczytu po podtaczeniu sond
oznacza przerwe w obwodzie (na przykfad
pekniecie).

Jezeli musisz sprawdzi¢ obwod dtuzszy niz
przewody sond, uzyj jako przedtuzenia od-
cinka jakiego$ przewodu. (Zachowaj spe-
cjalnie do tego celu dtugi przewéd 10 A).
W ten sposdb mozna testowaé pojedyncze
dtugie przewody.

Pomiar rezystancji niektérych elementéw
moze by¢ wiarygodny tylko wtedy, gdy zo-
stanie wykonany po odtgczeniu ich od ob-
wodu (w przeciwnym razie reszta obwodu
moze wptywac na odczyt).



Sprawdzanie przewodu multimetrem

SPRAWDZANIE ZAROWKI

Ustaw multimetr na pomiar rezystancji.
Przyt6z sondy do stykéw zaréwki. Jezeli wi-
dac tylko jeden styk, drugim jest metalowa
szyjka zarowki.

Miernik powinien wskazywac tyko kilka
omow (rezystancje zarnika).

Gdy zaréwka bedzie uszkodzona, miernik
»mrugnie” (da chwilowy odczyt) lub pokaze
bardzo wysoka warto$¢. Niektore mierniki

n

moga wyswietla¢ ,OL" albo ,,| - - -".

Lampy fluoroscencyjne i LED nie mogg by¢
sprawdzane multimetrem.

POMIAR NAPIECIA PRADU
STALEGO (DC)

m Wtacz obwadd, ktéry ma by¢ badany.

m Przetagcz multimetr na pomiar napiecia prg-

du statego (DC).

MULTIMETRY

Sprawdzanie zaréwki multimetrem

m Przytknij sondy w punktach, miedzy ktory-

mi chcesz zmierzy¢ napiecie (czerwong do
dodatniego, czarng do ujemnego).

Znak minus na wysSwietlaczu mierni-
ka wskazuje, ze czerwona sonda zostata
umieszczona na zacisku ujemnym, a nie do-
datnim. Ta funkcja moze by¢ przydatna do
sprawdzania polaryzacji obwodu, na przy-
ktad jezeli kolory przewoddéw nie odpowia-
dajg oznaczeniom biegunowosci albo jes$-
li sprawdzasz polaryzacje juz istniejgcego
gniazda pradu statego.

Pomiar napiecia multimetrem
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Zwrd¢ uwage na potfozenie przewodow

POMIAR NAPIECIA PRADU
PRZEMIENNEGO (AC)

Nie odstaniaj przewodéw pradu przemiennego
pod napieciem, chyba ze naprawde wiesz, co
robisz. Btgd moze by¢ Smiertelny w skutkach.
Obecnos$¢ lub brak napiecia pragdu przemien-
nego mozna sprawdzi¢ za pomocg miernika
bezdotykowego, ale nie wskaze on rzeczy-
wistej wartosci napiecia. Wartos¢ te mozna
zmierzy¢ w nastepujacy sposob:

= Witacz obwad.

m Przetgcz multimetr na pomiar napiecia pra-
du przemiennego (V~).

m Przytknij CZERWONA sonde do przewodu
pod napieciem, a CZARNA do przewodu
neutralnego. W tym momencie miernik
wskaze napiecie.

POMIAR NATEZENIA

Obwdéd bedzie musiat by¢ przerwany, tak by

caty prad przeptywat przez miernik. Multimetr

stuzy tylko do pomiaru matych pradéw, gdyz
muszg one przeptywac przez miernik i sondy.

m Przetagcz multimetr na pomiar natezenia
pradu stafego (DC).

m Podftgcz czerwony przewdd sondy do gniaz-
da ,mA” lub ,,10A” na mierniku — w zalez-
nosci od przewidywanego natezenia. W ra-
zie watpliwosci zacznij od ,10A".

m Roztacz obwdd, ktéry ma byé mierzony —
zwykle poprzez odtaczenie przewodu od
ktéregos zacisku.

m Witacz zasilanie obwodu.

m Przytknij jedng sonde do przewodu, a drugg
do zacisku.

m Sam pomiar natezenia pragdu zmieni jego
przeptyw, wiec wynik pomiaru zawsze jest
przyblizony.

m Jezeli spodziewasz sie pragdu wiekszego niz
10 A, rozwaz uzycie amperomierza cego-
wego.

Pomiar natezenia pragdu za pomocg multimetru

Zwrdé uwage
na potozenie przewoddw

Uwagi:

m Gdy skonczysz pomiary, umie$¢ przewody
z powrotem w otworach do mierzenia na-
piecia (V). W ten sposdéb zabezpieczysz sie
przed przypadkowym pomiarem napiecia
przy nastepnym uzyciu miernika, a tak-
ze przed przepaleniem bezpiecznika albo
uszkodzeniem multimetru!

m Do pomiaru pradu tadowania z alternato-
ra niezbedny jest specjalny amperomierz.
Miernik przypinany (amperomierz cegowy),
cho¢ niezbyt doktadny, doskonale nadaje
sie do diagnostyki problemow.



