8 WSTEP

Wybér liny
1. Najpierw okre$l, jaka jest pozadana wytrzymatosé liny. 3. Czy lina ma unosi¢ sie na wodzie, czy tong¢?
2. Teraz zdecyduj, jakiej dtugosci liny potrzebujesz. 4. Czy lina ma by¢ miekka, aby mozna jg bytfo

z tatwoscig obstugiwac?

Z czego zrobione s3 liny?

Rodzaje wtokien \EVAVES Witasciwosci liny
syntetyczne nylon gtadka, rozciagliwa, bardzo mocna
poliester i terylen gtadka, nieznacznie rozciagliwa, bardzo mocna,
powszechnie spotykana, ciezka
polipropylen moze by¢ gtadka lub szorstka, unosi sie na wodzie, tania
polietylen unosi sie na wodzie, mniej wytrzymata niz polipropylenowa, tania
nowoczesne Spectra i Vectra wszystkie nowoczesne liny sg bardziej wytrzymate niz lina

stalowa tej samej $rednicy; wszystkie sg drogie i prawie sie
nie rozciagaja

aramid liny aramidowe trudno sie zginajg i sg w znaczacym stopniu
ostabiane przez wezty; nie sg wygodne w uzytkowaniu

naturalne manila i sizal tanie, mniej wytrzymate niz liny z tworzyw sztucznych,
ulegaja gniciu



WSTEP

Jak skonstruowana jest lina?

Whtasciwosci

Pleciona wielozytowa OV OIN “““‘s‘
Rdzeniowa Z rdzeniem r
plecionym
Rdzeniowa Z rdzeniem w
skrecanym

tradycyjna lina tatwa do
szplajsowania

wytrzymata na
szarpanie, stosowana
jako lina kotwiczna

i holownicza

elastyczna i mocna,
rdzen pokryty miekkag
oplotka w celu
fatwiejszego uzytkowania

elastyczna i mocna,
rdzen pokryty miekka
oplotka w celu
fatwiejszego uzytkowania

Istnieje wiele alternatywnych sposobéw wigzania weztéw przedstawionych w tej ksigzce. Wiekszos$¢ z weztéw ma
tez dodatkowe nazwy. W miare zdobywania doswiadczenia odkryjesz swoje ulubione sposoby wigzania i nazywania

potrzebnych ci weztéw.



